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Модернизация автомобильных весов 

Комплекты для модернизации позволяют усовершенствовать существующие 
автомобильные или вагонные весы с помощью новейших электронных технологий. Эти 
простые в установке комплекты могут использоваться для установки датчиков веса 
POWERCELL® вместо требующих постоянного обслуживания рычажных систем, аналоговых 
и гидравлических датчиков. С помощью специальных комплектов можно обновить датчики 
веса POWERCELL предыдущих поколений до самого современного уровня. 

Комплекты также помогут обеспечить соответствие автомобильных весов требованиям 
эксплуатации в опасных зонах. Компания предлагает весовые системы для использования 
во взрывоопасных зонах  

Технические характеристики - Комплект модернизации VKR211 

Номер 61043740 

Название POWERCELL PDX 

НПВ весовых ячеек 
30,000 кг 

50,000 кг 

Нет распределительных коробок 
Весовые ячейки POWERCELL PDX соединяются между собой в цепь,  исключая 
необходимость в требовательных в обслуживании распределительных коробках и 
дорогостоящих счетчиках. Электроника находится в герметично запаянных корпусах ячеек, 
а не в распределительных коробках, подверженных поломкам и попаданию влаги внутрь. 



Универсальные обновления 
Комплекты модернизации VKR211 универсальны и подходят для установки практически на 
любые транспортные весы. Весовые ячейки POWERCELL PDX заменяют устаревшие 
компоненты весовой системы – гидравлические и аналоговые весовые ячейки, а также 
предыдущие поколения ячеек POWERCELL. 

Долговечные соединительные кабели 
Все кабели – в двойном корпусе из нержавеющей стали для защиты от атмосферных 
воздействий и грызунов. Стеклометаллические датчиков непроноцаемы для влаги. При 
повреждении кабеля соединение легко заменить без необходимости повторной калибровки 
весов.  

Молниезащита 
Специально разработанная система молниезащиты StrikeShield™ с  несколькими уровнями 
защиты датчиков, кабелей и терминала помогает предотвратить дорогостоящие простои. 
Это единственная система, испытания которой проводились независимой лаюораторией, и 
подтвердили ее устойчивость к попаданию прямых ударов молнии. 

Технические характеристики - Комплект модернизации VKR210 

Максимальная нагрузка 25 000 / 45 000 кг / 90 000 кг 

Максимальная нагрузка 55 000 lb / 100 000 lb / 200 000 lb 

Цена деления  10 кг / 20 кг / 50 кг 

Цена деления  10 lb / 20 lb / 50 lb 

Название  POWERCELL 

Особенности и преимущества 

 Простой в установке комплект
 НПВ: 25, 45, или 90 тонн
 Конфигурация: от 4 до 24 весовых ячеек
 Герметичные весовые ячейки
 Соединительные коробки из нержавеющей стали с защитой IP68
 Кабели в оболочке из нержавеющей стали
 Цифровые весовые POWERCELL с функцией самодиагностики
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